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WIENER TELESKOPSTIGE




Godkendelser:
Certifikat: EPTC-DL-S1706609

EN131-1 2015

EN131-2+A2 2017 MA;(. 1
EN131-3 2007
EN131-6 2015

Vedrerende: ——
80010151/5006B

Samling af stige:

Fastggar stabiliseringsstangen sikkert i sporene i bunden inden anvendelse

a. Indseet stabiliseringsstangen i hullerne i bunden.
b. Indsaet boltene i skruehullerne, skru lasemgtrikkerne pa boltene og
spaend dem.

Advarsel:

Sarg for at hvert trin er last i sin position fgr anvendelse.

Stigen bar ikke anvendes hvis den er skadet pa nogen made.

Hold stigen ren for fedt, olie, maling og andre vaesker.

Maksimal bzereevne: 150 kg.

Veer altid varsom nar du opstiller og anvender stigen. Hav altid kroppen vendt mod stigen mens

den opstilles og anvendes.

Fjern altid ting i arbejdsomradet, der kan veere il fare.

e Brug altid passende fodtgj nar stige anvendes.
Reek ikke for langt ud fra stigen og leen dig ikke for langt til siderne. Flyt altid stige til en mere
passende placering i stedet.

e Ma kun anvendes kun pa sikker, flad og plan overflade.

e Bogrn ber blive holdt ude fra arbejdsomradet. Lad ikke barn kravle eller anvende stigen.

Sta ikke pa de gverste trin af stigen.

Renggringsinstruktioner:

e Opbevar stigen i lukket position.
e Hauv stigen sikret og last under transport.
e Hold stige ren og fri for alle andre materialer.

Bortskaffelse:

e Smid al emballage, papir, karton, plastik, plastikposer vaek i overensstemmelse med lokale
genbrugs regulativer.
o Nar produktet skal bortskaffes, anvend da en autoriseret genbrugsstation.
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1.Se efter at alle trin sidder fast. Se om det
tvaergdende rer | toppen og tveergaende ror
bunden sidder fast og statter hovedrgrene
| begge sider.

2.Placer stigen péa en plan/lige overflade. Brug
ikke pa glat overflade og placer ikke pa kasser,
ustabilt underlag eller stillads for at opna
yderligere hgjde.
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3.Serg for pa at underlaget er fri for urenheder.

Hold stigen fri for fedt, olie, mudder, sne, vad
maling, vand og andre glatte materialer.
Hold ogsé dine sko rene og fri for glatte materialer.

4.Placer stigen i en passende 75 graders vinkel,
ved at placere bunden af stigen den korrekte
afstand fra vaeggen, hvilket svarer til % af
stigens arbejdshgjde.
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5.Hav et fast greb og brug begge haender til at
kravle op og ned ad stigen. Hvis muligt, brug
da en anden person til at holde fast i stigen.

6.Den maksimale lasteevne af stigen er: 150 kg.

MAX. 150 kg
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7.Raek ikke for langt ud fra stigen og leen dig
ikke for langt til siderne.

8.Stigen udfoldet hgjere end gverste afsats.

9.Lad ikke stigen komme i kontakt med

stremledninger.

10.Laes instruktionerne for brug. Brug stigen
korrekt.

11.Ul3st position: Der er mellemrum mellem
knappen og det lodrette ror.

12.Last position: Knapperne sidder direkte pa
de lodrette ror.

Produkt: Teleskopstige
Maksimalt antal brugere pa stigen: En person.

EN131-1: 2015
EN 131-2: 2010+A2: 2017
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EN 131-6: 2015
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Fuld udfoldelse af stige:

Stofremmen Igsnes omkrlng stigen.

Searg for at stigen er pa en sikker, flad og plan overflade.

Saet én fod pa nederste faste trin pa stigen.

For at folde stigen ud, lgftes trinnet ovenover indtil trinnet klikker pa plads.
Gentag punkt 4 for hvert trin indtil stigen er foldet ud i fuld laengde.

Nar alle trin er udfoldet og klikket ind i position, er stigen klar til anvendelse.
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