BETJENINGSVEJLEDNING

Terrassevarmer
(Kun til udendgrsbrug)

80012338
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Kzere kunde

Tak fordi du kgbte denne terrassevarmer. Betjeningsvejledningen vil hjelpe dig til at
installere og betjene terrassevarmeren korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger
lidt tid pa at laese vejledningen igennem, saledes du forstar alle de funktioner,
terrassevarmeren tilbyder til fulde. Laes alle sikkerhedsinstruktioner grundigt fgr du
tager terrassevarmeren i brug og gem betjeningsvejledningen for fremtidig reference.
Undlad at smide den originale emballage til terrassevarmeren ud men gem den i
stedet til senere, hvis terrassevarmeren ikke vil blive anvendt i en laengere periode.

Sikkerhedsinstruktion

e Laes sikkerhedsinstruktionerne grundigt for at nedbringe risikoen for skader
eller elektrisk stgd.

e Sgrg for at strgmforsyningen passer til terrassevarmerens
klassifikationsmaerke.

e Efterlad aldrig terrassevarmeren uden opsyn, hvis den er taendt.

e Frakobl altid stremforsyningen til terrassevarmeren, nar den ikke er i brug.

e For at frakoble terrassevarmeren skal den fgrst afbrydes ved at traekke i
snoren. Fjern derefter stikket fra stikkontakten. Frakobl aldrig
terrassevarmeren ved blot at traekke stikket ud.

e For at undga brandsar hold altid afstand til terrassevarmeren, nar den er
teendt, da den vil blive meget varm.

e Vigtigt! Bgrn skal vaere under opsyn, hvis de er i nzerheden af den taendte
terrassevarmer.

e Det erikke tilladt, at bgrn leger med terrassevarmeren.

e Renggr ikke terrassevarmeren nar den er i brug. Vent til terrassevarmeren er
helt nedkglet fgr den renggres.

e Flyt ikke terrassevarmeren nar den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt
nedkglet, og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strem fgr den flyttes.

e Hold brandbare materialer som mgbler, puder, gardiner og planter mm.
mindst 1 meter fra terrassevarmeren, nar den er taendt.



Serg for at terrassevarmeren er placeret minimum 1,8 meter fra gulv og
minimum 0,5 meter fra loft/tag og veegge.

Terrassevarmerens varmelegeme ma ikke vende op mod loftet/taget.
Varmelegemedet skal vende mod det omrade, der gnskes opvarmet.
Advarsel! For at undga overophedning er det vigtigt, at terrassevarmeren ikke
er deekket til, nar den er taendt.

Brug ikke produktet hvis der er nogen synlige tegn pa, at terrassevarmeren er
beskadiget. Kontakt leverandgren.

Forsgg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner pa
enheden. Kun kvalificerede elektrikere bgr lave service eller reparationer. Ved
fors@g pa at reparere enheden pa eget initiativ bortfalder reklamationsretten.
Udskift IKKE eller forsgg at udskifte varmelegemet i dette produkt.
Terrassevarmeren er til udendgrsbrug. Brug ikke terrassevarmeren i fugtige
miljger som ved udendgrs brusebade og svgmmebassiner.

Vikl ikke ledningen rundt om terrassevarmeren.

Tildaek ikke ledningen under teepper, Igbere eller lignende belaegninger.
Anbring ledningen vaek fra alt faerdsel for at undga faldulykker.

Indsaet ikke fremmede objekter i ventilationen eller abningen pa
terrassevarmeren, da dette kan resultere i elektrisk stgd, brand eller
beskadigelse af terrassevarmeren.

Brug ikke terrassevarmeren i omrader med benzin, maling eller hvor andre
brandfarlige vaesker bruges eller opbevares.

Undlad at brug forlzengerledning til terrassevarmerens strgmforsyning, da
forleengerledningen kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Hvis
det er yderst ngdvendigt at bruge en forlaengerledning, er det vigtigt at sgrge
for, at den er egnet til udend@grsbrug og har en RCD enhed tilknyttet.

Sikre altid at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, der er
testet til udendgrsbrug.

Terrassevarmeren ma ikke placeres over eller under en stikkontakt.
Terrassevarmeren er produceret til hjemmebrug alene og bgr ikke bruges
kommercielt. Alt alternativ brug som ikke er anbefalet af leverandgren kan
resultere i brand, elektrisk stgd eller personskade.

Ror ikke terrassevarmeren, ledningen eller stikkontakten med vade haender.



Montering

Folg guiden for at samle terrassevarmeren korrekt. Tilslut ikke terrassevarmeren til
strgmforsyningen fgr hele samlingen er feerdig. Terrassevarmeren ma ikke bruges,
hvis dele eller ledningen er beskadiget. Kontakt din leverandgr, hvis dette er tilfaeldet.

Vigtigt! Afstanden mellem toppen af terrassevarmeren og loftet skal veere minimum
0,5 m. Afstanden mellem side pa terrassevarmeren og naermeste vaeg eller hjgrne
skal vaere minimum 0,5 m. Afstanden mellem bunden af terrassevarmeren og gulvet
skal vaere 1,8 m. Placering af terrassevarmer i forhold til gulv, loft og sider er

illustreret pa nedenstaende tegning.
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Montering af terrassevarmeren sker gennem fem trin, som er skitseret og uddybet.
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Trin 1: Markér hullernes placering pa en egnet udvendig vaeg med en blyant. Der skal
vere 34,5 mm imellem de horisontale prikker, og 50 mm imellem nederste og
gverste prikker. Sgrg for at hullerne er placeret lige ud for hinanden ved hjzlp af et
vaterpas.

Trin 2: Bor 4 huller der, hvor du har markeret.

Trin 3: Indsaet rawlplugs i de 4 forborede huller.

Trin 4: Skru fire skruer i hullerne med rawlplugs, sa de stadig har lidt afstand til
vaeggen.

Trin 5: Fastggr nu terrassevarmeren pa de fire skruer pa vaeggen.

Betjening

Afbryder snor
Modtager

Indikatorlys

Kontakt

e Brug kontakten pa terrassevarmeren til at sla stremmen til og fra.

e Tryk pa knap 1 pa fjernbetjeningen for at taeende/slukke terrassevarmeren.

e Nar terrassevarmeren er teendt, kan varmens styrke (2000W) veaelges ved at
trykke pa knap 2.

e Treek i snoren for at afbryde terrassevarmeren.



Renggring

Fer renggring pabegyndes skal du sgrge for, at terrassevarmeren er frakoblet strgm
og helt afkglet.

Det er KUN tilladt at renggre terrassevarmerens ydre med en blgd fugtig klud. Brug
ikke alkohol, benzin, slibepulver eller grove bgrster til renggring af terrassevarmerens
ydre. Det kan beskadige eller forringe overfladen.

Opbevaring

e Sgrg for at terrassevarmeren er helt afkglet fgr den nedtages og opbevares et
tort sted.

e For at forhindre stgv og skidt er det bedste at opbevare terrassevarmeren i
den originale emballage.

e Sgrg for at terrassevarmeren er opbevaret utilgeengeligt for bgrn og keeledyr,
da terrassevarmeren indeholder sma dele, der kan udggre kvaelningsfare, hvis
de kommer i munden.

Fejlfinding

Hvis terrassevarmeren ikke virker, sa tjek fglgende fgr du sgger hjzelp:
1. Er hovedkablet tilsluttet korrekt i stikkontakten.
2. Er stikkontakten taendt.
3. Virker stremmen til hovedsikringen.
4. Er der ridser i varmelegemet.

Specifikationer

Spaending AC220-240V
Frekvens 50 / 60Hz
Stregmstyrke 2000W

almindeligt husholdningsaffald. Der er separate affaldssystemer for
mmmm recycling i EU. For mere information kontakt de kommunale myndigheder.
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E Symbolet indikerer, at terrassevarmeren ikke ma bortskaffes sammen med





