AAMA

Pumpe 800W/1200W
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Laes og falg instruktionerne der tilhgrer dette produkt, FER anvendelse og installation. Fglges
disse instruktioner og sikkerhedsvarsler ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller
ejendomsskade.

HUSK - Gem denne instruktions manual.



SIKKERHEDSADVARSLER & INSTRUKTIONER A A A A AL

Lees og felg alle instruktioner i denne manual. Fglges disse instruktioner ikke, kan det
resultere i slemme og fatale skader.

e Pumpen er kun beregnet til filtrering og til, at cirkulere badevand i pools og spabade.

e Badevandstemperaturen skal veaere mellem 5-40 grader.

e Pumpen skal forsynes af en isoleret transformer eller via en fejlstreamsafbryder (RCD)
med en nominel driftsspaending, der ikke overstiger 30 mA.

e Pumpen skal stramforsynes fra en strgmkilde med jordforbindelse og veere tilsluttet
HDFI-anleeg.

e Der ma ikke anvendes forleengerledning.

e /Endre ikke pa pumpen, og udskift kun med originale dele fra producenten.

e Sluk altid pumpen ved rensning/udskiftning af filter, eller hvis pumpen flyttes.

e Pumpen er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder bgrn) med
reduceret fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter, eller mangel pa erfaring og
kendskab, medmindre de har veeret under skarp overvagning eller introduktion i
anvendelse af pumpen.

e Ved skade eller manglende dele ved modtagelsen, kontakt forhandleren med det
samme.

e Pumpen ma ikke anvendes, mens der er mennesker i poolen. Dette giver risiko for
elektrisk stgd.

e Anvend ikke pumpen, hvis ikke den er fyldt med vand.

e Nar pumpen ikke er i brug, skal den tammes for vand, og opbevares tart og frostfrit.

Ovenstaende sikkerhedsadvarsler og instrukser er ikke beregnet til at inkorporere alle

mulige tilfaelde for risici og/eller alvorlige skader. Pool ejere bgr altid udvise stor
forsigtighed og sund fornuft, nar de bruger deres pool og betjener udstyret.

Specifikationer

Model 80012508 80012509

Nominel st 220-240V, 220-240V, 50Hz,
50Hz, 800W 1200W

IP klasse IPX4 IPX4

Max renggring 15000L/h 23000L/h

Maks hgjde 13,5m 16m

Returskyl tryk 1,35 bar 1,6 bar

Arbejdstemperatur 5-40 grader 5-40 grader




Anvendelse

e Sikre at pumpen star placeret pa et fladt underlag, der er under vandniveau.
e Sikre at samlingerne er teettet, der er teflontape pa studserne og at speendebandene er
spaendt korrekt.

Problemlgsning

Problem Arsag Lgsning
Lad vandet kgre et par minutter. )
Luft i systemet. Sikre der ikke er uteetheder og efterspsend samlingerne.
Pumpen
karer, men  [Pumpen star ikke Pumpen skal sta laverer sa vandet altid selv Igber naturlig
pumper ikke placeret mod pumpen
vand under vandlinjen
Der skal veere fri adga nem slangerne og til/fra
Blokeret adgang pumpen. I?j%m eventaer S%Qt,%lokerm%er 0g andet.
Ingen strgm til pumpen  ITjek strgmforbindelse.
Pumpen HFl-anlaeg slar fra S|l°<re ekstern tl.rr?er ikke Par slukket pumpen.
karer ikke Sla anleegget til igen. Slar det fra med det samme er
pumpe eller HFl-anlaeg defekt.
Pumpen er blokeret Sluk for pumpen og rens filter og tjek for blokeringer.
Beskidt filter Returskyld hvis filtersand, og vask filter hvis filterkugler
hg\\//vhasti hed Beskidt skimmer Har man skimmer til, kan denne vaere beskidt og blokeret.
9 Blokeret topventil Fjern skidt og snavs
Luft i systemet Se forste lgsning.

Motoren er  |Lav eller forkert stram Kontakt en autoriseret elektriker.

varm. S K
Star i fuld sol et pumpen I skygge.
Darlig ventilation _Si(lj«e pumpen star frit og ikke er blokeret eller lukket
inde.
Darlig leje Kontakt autoriseret elektriker
E#;?gfn Luft i systemet Se forste lgsning.
Blokeret adgang Renggr filter og slanger

Forstyrrelse i pumpe Defekt pumpe — Kontakt forhandler




EU-overensstemmelseserklaering

Fabrikant:

Coolsplash A/S, Knullen 22, DK-5260 Odense S, Danmark
Tel. 7022 7022 7292, www.coolsplash.dk, CVR DK 66212319

Erkleerer herved at materiel:
Sandfilterpumpe 800W og 1200W
Art. nr. 80012508 og 80012509

Er fremstillet i overensstemmelse med fglgende direktiver:

Lavspaendingsdirektivet 2006/95/EC
Maskindirektiv 2006/42/EC

Materiellet er udfgrti henhold til fglgende teststandarder
EN IEC 55014-1:2021,EN IEC 55014-2:2021,EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Responsible for documentation:

Brian Andersen, Product Manager

Coolsplash A/S
Knullen 22, DK-5260 Odense S, Denmark

17.12.2024

Johnny Lolk
Managing Director
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