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Installationsmanual til leesejl
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1 x leesejl

1 x stander

2 x vaegbeslag

4 x bolte til mur
4 x bolte til beton

Foreslaede vaerktgjer
e Borehammer samt 12 mm murbor.
¢ Kridt eller blyant til at markere med.
e Vaterpas samt topneglesat og skiftenggle.

** Forbehold for eventuelle eendringer.

Advarsel
4 \

Laesejlet skal monteres med veegbeslag pa en
fast og stabil murstensveeg. | modsat fald vil
det pavirke leesejlets udseende og sikkerhed.

Leesejlet bar ikke veere aben i kraftigt bleese,
regn eller snevejr.

Kontroller jeevnligt om boltene er spaendte. Alle
bolte skal spaendes godt fast.

Du ma ikke skille selve leesejlet ad. Kontakt en
professionel montgr i tilfeelde af problemer for
at undga personskade.

ADVARSEL!

Reklamationsperioden regnes fra ksbsdatoen og er
geeldende i 2 ar. Reklamationen daekker mangelfuld
udfgrelse eller materiale- og funktionsfejl og ikke
slid dele. Der haeftes ikke for falgeskader.

Bgrn ma ikke lege med laesejlet.

Husk at gemme din kgbskvittering, som geelder som
dokumentation. Kgbskvitteringen skal fremvises ved
enhver form for reklamation.

Materiellet er udfart i henhold til standard EN 13561
og direktivet 2006/42/EC




Trin 1: Montering af beslag

Trin 2: Montering af
e
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Hojde pa beslag til laesejl:

Den anbefalede placering pa beslaget er 30 cm fra
top og bund (underlag). Marker hgjden med en
ngjagtig vandret linje ved hjeelp af et vaterpas 0g bor
med bitbor et 90 mm hul. Monter beslag med bolt
som vist ovenfor.

Vigtigt: Monteringen skal veere direkte i mursten
eller beton. Samlinger ved f uger og martel mellem
mursten er ikke sikker nok til at holde laesejlet .
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Bor huller i bundpladen i den gnskede afstand fra
vaeggen. Advarsel! Bundpladen og lzesejlet skal
ligge najagtigt pa en linje (horisontalt). Bundpladen
ma kun installeres pa holder eller pa fast underlag
som beton (basic).

Venligst dobbeltjek dine afmalinger grundigt fer du
borer huller i i holderen eller i hardt betonunderlag.

12mm
Bor Bit
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Vigtigt: Husk at vende laesejlet rigtigt. Sikre
stoffet fremfores fra toppen og ikke bunden.

Loft i begge ender af hegnet indtil kroppen (boksen)
glider ind i veegbeslaget. Kontroller at den er faldet
korrekt pa plads. Fastger dernzest laesejlet ved at
spaende skruen pa pladen pa vaegbeslaget sa stramt
som muligt. Sikre og kontroller at lzesejlet (boksen)
er sikkert installeret pa vaegbeslagene.
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Treek i lesejlets greb og fastggr det i holderen.
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Sikre at lzesejlet er fastgjort forneden.

Betjening af lzesejl




Justering af fjedre pa leese|l

ﬁ VIGITGT! Da lzesejlet er fjedrespaendt, holdes godt fast
| kassetten og laget under hele processen.

Lasn de 4 yderste skruer pa laget. Roter derefter laget rundt nogle omgange.
Hold igen/nede pa laget der er skruet For at stramme fjederen, roteres i samme retning
af, da det ellers vil springe op. som nar laesejlet traekkes ind.
Altid brug arbejdshandsker, da man For at Igsne fjederen, roteres i samme retning
kan skare sig pa kanten af kasetten. som nar laesejlet traekkes ud.
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Slip taget en smule sa laget lgfter sig fra kassetten. Seet derefter laget ned ovenpa kassetten igen,
og skrue de 4 yderste skruer i.

Seet med fordel en tang pa laget, da det bliver
nemmere at styre.

Undga ridser i lakken ved at laegge et stykke
pap/klud mellem tangen og laget.




