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essence

Tak fordi du kgbte denne markise. For at fa gleede af produktet i mange ar og for din egen og andres

Keere Kunde.

sikkerhed, falg venligst montage- og betjeningsinstruktionerne.

A Bliv venligst bekendt med produktet far du pabegynder montering og tager markisen i brug.

IDENTIFIKATION AF DELE

Sarg for at alle oplistede dele er leveret intakt. Hvis der mangler dele eller nogle er

beskadiget, undlad at montere markisen og kontakt i stedet din leverander.

Kassen bar indeholde falgende:

Del Beskrivelse Antal
Markise med meerker til beslagenes 1
\\ [— = R\ 8
S\ ﬁ placering
(Vigtigt at disse meerker fglges preecist!)
Veaegbeslag
350x300 cm og 400x300 cm: 2
O 450x300 cm: 3
' (Starre markiser har 3 beslag, mindre bruger kun 2)
Ski ; .
/ 5 A Ekspansionsbolte:
A
A— ﬁ £y, Starrelse: 350x250 cm og 400x300 cm 8
e ({8
aaai e \ 12

Ekspansionsbolt

Starrelse: 450x300 cm
Motrik

/ Handsving 1

==
¢ @ Beslag til hdndsving med lasering 1
Betjeningsvejledning 1
S Justeringsskruetraekker 1
I | m - ‘ ; l Fjernbetjening 1
OBS!

Tjek at alle delene pa listen henover er modtaget og inspicér dele for skader, FOR
markisen monteres.
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SIKKERHEDSINSTRUKTION

ADVARSEL.: For din egen og andres sikkerhed er det vigtigt, at du felger instruktionerne herunder
og adlyder advarsler.

Symbolforklaring

=

Advarselstrekanten ger opmarksom pa farlige situationer, der kan fare til ded eller alvorlige
skader, eller pa noget der er vigtigt for markisens funktion.

Dette symbol identificerer vigtige noter.

Sikkerhedsvejledning

A

>

2

> B b b

For at montere markisen er det ngdvendigt at have teknisk viden.

Montér ikke markisen selv men kontakt en professionel montgr hvis:

e Du er usikker pa, at markisen kan monteres pa det sted, du har valgt til installationen.
e Du ikke forstér instruktionerne eller dele af dem.

e Du ikke har de ngdvendige veerktgjer til radighed.

o Du ikke har den ngdvendige tekniske viden.

Der skal mindst 2 voksne til at montere markisen, da produktet er stort og tungt. Forsgg ikke at
installere markisen alene. Hvis markisen falder ned, kan det forarsage alvorlige person- og/

eller materielskader.. Kontakt en autoriseret monter for hjeelp.

Installer ikke markisen hvis du finder gdelagte dele eller nogle af delene mangler.
Kontakt din forhandler.

Hold barn og keeledyr veek fra arbejdsomradet under montering og justering af markisen.

Produktet og dets fastgeringsdele er kun passende til montering pa en flad cementmur eller en

stabil murstensmur, der ikke er pudset. Hvis muren har revner, skal du radfgre med en professionel.

Hvis din bygning har en ydre skal (f.eks. isolering, dobbelt murstensvaeg, murstensbeklzedning),

bar en professionel foretage installationen.

Ingen har tilladelse til at a2endre produktets design eller struktur uden tilladelse fra fabrikanten.

Ledningen ma ALDRIG klippes.
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Betjening i meget koldt vejr kan gdelaegge markisen.
Betjening i snevejr kan gdelsegge markisen.
| tilfeelde af regn skal markisen kegres ind, hvis haeldningsvinklen er mindre end 14°.

Ingen har tilladelse til at klatre op pa markisen. Det er forbudt at haenge noget som helst pa

markisen.

Markisen SKAL monteres pa beslag, som er placeret ud for de gule maerker pa markisen!

>bB BbbBbDbDP

Klip ikke motorens ledning, da reklamationsretten vil bortfalde. Forleeng i stedet den originale

stikprop og ledning ved hjeelp af forlaengerledning eller stikdase.

TEKNISK DATA

Godkendt til vindstyrke: 5 pa beaufort skalaen. (38 km/t og 9 m/sek.)

Anbefalet fald: Mindst 14 grader

Beskyttelsesniveau |

Modstandsdygtighed overfor vand IPX4 (Téaler almindelig regn)

FORBEREDELSE

Fjern forsigtigt markisen fra kassen og fiern skumplast, plastikposer og plastikafskeermninger fra markisen
og placér forsigtigt markisen afsides, for at undga beskadigelser sdsom ridser, snavs eller anden form for
skade. Kontrollér at antallet af dele i kassen er som afsnittet "Identifikation af dele” pakraever, samt at
delene er intakte. Hvis der er spgrgsmal kontakt venligst leverandaren.

Ngdvendigt veerktgj til montage af markisen:

v' Boremaskine v' Traeshammer
v" Murbor 14/16 mm (husk at male at de v Trappestige

modtagne ekspansionsbolte og bor passer v Maleband

sammen) v Kridt eller afmaerkningsblyant
v' Vaterpas

v Fastnggle (eller svensk/skruenggle) 14
mm 17 mm og 19 mm
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Markisen skal installeres i mindst 2,5 meters hgjde og kun pa en armeret betonvaeg eller massivt

MONTAGE
A Montering pa beton- eller murstensvaeg

murvaerk. Konsulter en professionel hvis du ikke er sikker.

@nskes der montering i tagets udhaeng, stern eller speer, vil spaerbeslag veere ngdvendige.

>

Spaerbeslagenene kan tilkgbes hos Moreland. Konsulter en proffessionel, hvis du er usikker pa om dit
udhaeng, stern eller spaer kan holde til markisen.

Hvis din bygning har en yderbeklzedning (f.eks. Isolering, dobbelt murstensvaeg, murstensbeklaedning),
bar en professionel foretage vurdering heraf og eventuelt ogsa monteringen
Hvis vaeggen/murveerket viser revner, skal du konsultere en professionel.

Searg for at veeggen/loftet er jaevnt, saledes vaegbeslagene sidder solidt.

ADVARSEL: To voksne med teknisk viden er ngdvendig for at flytte og installere markisen.

ADVARSEL: Sgrg for at have malt efter pa placeringen af de gule maerker, som markerer hvor
markisens beslag skal sidde, fer du borer.

i bbb P

For sikker og gnidningsfri installation er det vigtigt, at du teenker over, hvor du vil fastgare markisen til
vaeggen, samt maler og laver afmeerkninger far du pabegynder at bore huller.

Trin 1: Hejde pa markise

Den anbefalede hgjde fra underlaget er 2.5 - 3.5 m.

Hvis du vil installere lavere end dette, skal du sikre dig at der er tilstraekkelig hgjde nar markisen er kort
ud. Du skal samtidig sikre dig at eventuelle dgre/vinduer kan abne.

Hezeldning / udfald
5 grader heeldning = 9 cm fald pr. Isbende meter udfald. Tvaersnit af markise
10 grader haeldning = 18 cm fald pr. Igbende meter udfald.

15 grader haldning = 27 cm fald pr. Isbende meter udfald. 20 cm over -
. dgrkarmen 30-50 em

20 grader heeldning = 36 cm fald pr. Isbende meter udfald. L
I — Hesldning .

25 grader heeldning = 45 cm fald pr. Isbende meter udfald.
30 grader heeldning = 54 cm fald pr. lsbende meter udfald.

kan justeres

Mur / Vaeg

Nodvendig loftshgjde:
Der skal veere 20 cm friplads over dgrkarme og kontroller at
dagren ikke rgrer markisedugen.

Terrassedgr 2.5m

En markise med et udfald pa 3 meter vil have et fald pa 81 cm
ved en haeldning pa 15 grader.

Vinklen pa faldet kan tilpasses nar som helst. Vinklen kan justeres fra 5 - 30 grader. Se mere pa side
8.
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28 cm

-

| ¥

Horisontal placering af vaegbeslagene:

-

15cm 2cm

Markér ved hjeelp af vaterpas en ngjagtig vandret linje
i den gnskede hgjde.

Monteringen skal veere direkte i mursten

eller beton. Fuger og magrtel-samlinger mellem
mursten er ikke altid staerke nok. Konsultér med
en montgr ved tvivl.

22 cm

'Tegn en vandret linje i positionen af den gnskede hgjde.
Husk at have ekstra frihgjde over beslaget, da Ell E Ell E

markisens kassette gar 2 cm over beslagets gverste Vesghesiag ;zo cm over Visgbesiag
° . . derkarmen
punkt. (se mal gverst til hgjre)

Terrassedor Terrasseder

Afstanden fra markisekant til midten af beslaget efter markisens storrelse:

Markisestarrelse Afstand fra markisekant til midten af beslaget

350 x 250 cm (2 beslag) 28,5 cm
400 x 300 cm (2 beslag) 28,5¢cm

56,5 cm fra hver side til midten af sidebeslagene (2 stk).

450 x 300 cm (3 beslag)
225 cm fra siden til midterbeslag (1 stk.)

OBS. Ovenstaende skema er kun vejledende. De gule maerker pa markisen skal altid falges.
Falges meerkerne ikke, bortfalder reklamationsretten pa markisen, grundet fejlmontering.

Trin 2: Bor huller til beslag
Placér et veegbeslag under hver arm (samt. et i midten ved markiser pa 4,5 meter). Det er

vigtigt at beslagene er placeret ud for meerkerne pa markisen.

1. Mal markisebredde (bagpa) med tommestok og noter vaegbeslagets positioner.

2. Tegn en vandret linje i positionen af den gnskede hgjde.

3. Marker pa muren i gennem hullerne péa beslaget.

4. Brug en slagborhammer med et 14/16 mm bor(brug ekspansionsbolten til at male efter pa).

5. Bor 100 mm dybt hul i mursten eller betonmur.

6. Skil medfglgende bolt og skiver ad og indsaet bolte i det borede hul.(se ogsa billede pa naeste
side)

Dobbelttjek dine Skive el
afmalinger grundigt / Fiederskive m
far du borer huller i j / 14/16 mm bor bit
vaeggen. P : :
” s (1 heOle
| y (MM - EET)
— A | ¥OLAY
_,// \\..._// &\__// \'55)\) D = I | )
Ekspansionsbolt . 6
Matrik '100 mm Ekspansionsbolt
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Trin 3: Montering af vaegbeslag e

1. Put ekspansionsbolt i hullerne i muren.

2. Monter vaegbeslaget over ekspansionsboltene. /@ |
Monter nu skive og matrik og spaend med fastnagle. Matrik )
3. Kontroller at veegbeslagene er monteret godt fast i Fieder

skive

muren, far markisen installeres. Hvis markisens
vaegt kan treekke beslaget ud af muren, skal
mgtrikkerne strammes yderligere.

Spsendeskive

Trin 4: Montering af markisen

A Markisen er meget tung, der skal mindst 2
personer til at lgfte og montere markisen ind i
beslagene.

Mur / veeg

Loft i begge ender af markisen, indtil markisen glider ind
i vaegbeslag.

Kontroller, at den er gledet korrekt pa plads. Fastger
derneest markisen ved at spaende frontpladen pa
vaegbeslaget sa stramt som  muligt med bolten.
Kontroller at markisen er sikkert installeret pa
vaegbeslagene. Bolt lasemotrik

A ADVARSEL: Hvis der ingen modstand er, nar du traekker matrikken ud af ekspansionsbolten, sa
har bolten ikke forankret sig nok, og du bliver derfor ngdt til at gentage den komplette montage
mindst 15 cm forskudt fra det farste sted.

I=3" Sa snart boltene er indfert, skal beslagene sidde fast i vaeggen. Hvis beslagene stadig beveeger
sig, skal de efterspaendes.

Z

Forsgg ikke at fastggre vaegbeslagene til Igse mursten eller anden overflade, der ikke er 100%
fastgjort til murveerk.

Sarg for at beslagene er fastgjort til vaeggen, sa de ikke kan traekkes ud, nar markisen heenger i
beslagene.

ADVARSEL: Fejlplacering og fejlagtig brug af markisen kan forarsage alvorlig fare. Monter kun
markisen hvis du forstar monteringsinstruktionerne til fulde, og nar du er sikker pa, at muren den
skal monteres pa er egnet. For din egen og andres sikkerhed tag

venligst kontakt til en autoriseret montgr for hjeelp, hvis det er ngdvendigt.

> b P

ADVARSEL: Fejimontering af beslag kan beskadige og edelaegge markisen (folg maerkerne pa 7
markisen).
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Trin 5: Installér ringen til handsving hvis ensket. 0

)
Indfar ringen korrekt i den sekskantede stang som vist pa tegningen (ringen kan J \

ikke fiernes efter den er indfart, 1
medmindre man far fiernet lasesplitten).

JUSTERING OG BETJENING

Vinkeljustering af haeldning

Markisen er leveret med den anbefalede heldning. Ikke desto mindre er det muligt at justere
haeldningsvinklen fra 5° til 30°. Vi anbefaler ikke en haeldning under 14°, selvom det er muligt da
vandet har sveert ved at lgbe af. Se eventuelt side 5, omkring hvor stort fald en gnsket haeldning giver.

Forsag ikke attvinge den. Fglger man ikke denne instruks, kan det fgre til gdelaeggelser som
ikke deekkes af reklamationsretten.

Lad veere med at folde markisen mere ud end " af dens fulde lsengde, nar du justerer heeldningen.

| b

| ]
— ,
- fﬁ

| Justér vinklen ved at lasne meatrikkerne, og skru
[ pa boltene med en skruenggle, for at aendre
| vinklen pa beslagene og herved sendre haeldningen

7
B

| Tilslut strem og tryk pa fiernbetjeningsknappen for
at dbne markisen.

Det er muligt at justere markisedugen fra Motoren er altd kodet sammen med
57 il 30°. Se evt. skema pa side 5. fiernbetjeningen fra fabrikken, og det vil ikke vaere
ngdvendigt at eendre koden, med mindre
stremmen har veeret afbrudt til markisen flere
gange efter hinanden, hvorved kommunikationen
mellem de to enheder brydes. Se side 11, hvis
omkodning bliver ngdvendig.

p<3> Det vil edeleegge markisen, hvis
vinklerne ikke er de samme.


hældningen
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Markisen er udstyret med 1,5 m ledning, som sidder i venstre side, nar man kigger ind pa markisen
som er monteret. Har du ikke en stikkontakt indenfor ledningslaengden skal den forlaenges med
almindelig forlaengerlaeedning.

OBS! Hvis ledningen klippes bortfalder reklamationsretten pa motoren.
Aben og lukning af markise

Aben og luk markisen ved hjeelp af fiernbetjeningen eller brug handsvinget til at folde markisen ud eller
ind. Handsvinget falger med i pakken. Se side 8 for installation af handsving.

LUKKET

Drej ikke med handsvinget yderligere, nar markisen er lukket sammen, da dette
kan skade pa markisen.

A Markisen er kun beregnet til at beskytte mod solen. Markisen skal ikke bruges i perioder med kraftig
vind, regn, hagl eller sne. Ved disse vejrforhold skal du traekke markisen ind med det samme.

A Tillad aldrig bgrn at lege med markisen.

A Veer sikker pa at dugen er spaendt. Hvis dugen ikke er spaendt, nar den er foldet ud, skal du dreje
imod uret, indtil dugen er spaendt. Der kan forekomme sma beglger ved syninger og
samlinger, hvilket ikke har betydning for veerdien eller brugervenligheden af markisen, derfor
giver det ikke reklamationsret.

A Leeg ikke objekter eller dele af din krop fx heender pa markisen, nar den bliver foldet ud eller
tilbagetrukket, da der vil vaere en risiko for krglning.

A Tag handsvinget ud af beslaget efter justering af markisen og placér den et sted udenfor bgrns
reekkevidde, for at undgé at de vil lege med markisen.



MOTOR

Justering af den forudindstillede indstilling:

essence

Pa motoren sidder der to sma sekskantede skruer(unbraco) markeret med et retningsbestemt plus- og
minustegn. Justér forsigtigt(halv eller kvart omgang ad gangen) pa skruerne med den medfglgende
specialskruetraekker for at justere hvor henholdsvis langt ud og ind markisen skal kare far motoren skal stoppe.

= Markisen kan ikke nulstilles til fabrikkens forudindstillede indstillinger.

Overdriv ikke justeringen ved fx at spaende dugen for hardt, da dette kan @deleegge motoren(serg for
A at motoren ikke brummer, nar den er i sammenfoldet eller udfoldet position). Hvis der drejes den
modsatte vej, vil dugen blive Igsere. Lagsnes denne for meget (mere end 10 omgange) vil dugens rulle
'lgsnes' sa meget, at dugen blive rullet pa den forkerte vej. Dette kan skade dugen. Sarg for at dugen
karer ovenpa rullen ved indrulning, og ikke under, saledes dugen ikke slabes hen over 'armene’.

A Justér kun med en kvart til en halv omgang ad gangen, og afprgv justeringen for der justeres
yderligere. Hold godt gje og veer parat til at trykke stop, hvis det ser forkert ud.

ADVARSEL: Hvis beslagene ikke er monteret korrekt ud for armene, kan markisen ikke lukke helt
sammen. Fa centimeters forkert montering af beslaget vil betyde, at markisen ikke kan lukke
helt og skade markisen ved at rulle skeevt ind. Se de gule maerker for korrekt placering (se ogsa side

6) for skaden er sket.

Trin 1: Maksimal indtraekning (overste skrue)
Ved justering pa den gverste skrue (hajre/
venstre) justeres motorens maksimale indtraekning.

p=>" Hvis markisen ikke treekker ordentlig ind og
laver 5 cm mellemrum, nar den er kgrt helt ind,
skal du justere den gverste skrue ved at dreje
hgjre om, indtii mellemrummet er lukket.
(overdriv ikke, da dette kan forarsage skader!)

=3~ Hvis motoren 'brummer' og ikke slar fra efter
indrulning, skal g@verste skrue Igsnes
lidt(drejes mod venstre). Fortsaet indtil
justering passer og motoren selv slar fra.

Trin 2: Maksimal udstraekning (nederste skrue)

T

Ved justering pa:

1 Motorens maksimale indtraskning.
— Lwesnes markisedugen.
+ Strammes markisedugen.

2 Motorens maksimale udstrakning.
+ Lesnes markisedugen.
— Strammes markisedugen.

Sikre at markisedugen og boksen er
helt lukket kertind ellers juster pa +/-

Ved justering pa den nederste skrue (hgjre/venstre) justeres motorens maksimale udstraekning.

D=~ Hvis markisen er kert helt ud og dugen haenger lidtIgst, skal du dreje den nederste skrue indtil dugen
er stram. Du lgsner dugen ved at dreje til modsat. Brug fiernbetjening til at kere markisen ind og
ud for at se om justering passer. Du bgr altid vaere parat til at trykke stop, hvis noget karer darligt.

OBS! Ved mange ind- og udrulninger i traek, kan termosikringen sla markisen fra for at
beskytte den fra overbelastning. Vent 30 minutter og prev igen.

10




FJERNBETJENING

Kodning af fjernbetjening og markise:

Skruop for lys———= + ~ =——— Kerud

Lysttaend,fsluk—-';ffi:-;— Stop
Vend fiernbetjeningen om og fjern batterideekslet. sk ned For tye—_ IS
Afbryd streammen til markisen i min. 10 sekunder. am—
Tilslut strammen til markisen igen (motoren bipper én gang). - | 2 5’
Tryk 2 gange pa den lille knap ved batteriet(P2 bipper igen). I pae kdg/ﬁ‘v K
Vend fiernbetjeningen om igen. J i .'E\‘\ /t

Tryk pa "ker ud’-tasten.

Kor ind

o g bk owbd=

Du har ca. 10 sekunder til at kode fjernbetjeningen fra du
tilslutter strammen igen. For fejlfinding, se vejledning pa
side 14.

D=~ Hvis markisen benyttes fa gange vil dugen leegge sig anderledes pa dugrullen, og dugen vil udvide
sig i leengderetningen med op til 5-10%. Dette medfgrer at du skal justere motorens
indlgb en smule over tid, hvilket ggres ved at justere i motorens justeringskruer.

03> OBS! Aben og luk funktionerne, kan vendes omvendt, hvis man ved punkt 6 trykker pa 'pil ned' i

stedet for 'pil op'. Oplever du at den lukker, nar du trykker aben, sa omkod fjernbetjeningen og
tryk modsat knap ved punkt 6 i forhold til hvad du gjorde tidligere.

VEDLIGEHOLDELSE

Jeevnlig vedligeholdelse vil ikke kun forleenge holdbarheden, men det er ogsa vigtigt for din og andres
sikkerhed.

=3~ Tjek beslag og bolte regelmeessigt om de forbliver spaendt.

=3~ Tjek om motoren kegrer normalt, hvis der opdages et problem, skal du stoppe med at bruge
markisen.

=3~ Undersgag bolte og metrikker en gang hvert halve ar. Spaend dem hvis de er Igse.

=3~ Stop gjeblikkeligt med at bruge markisen hvis den har en skade eller ikke er ordentligt spaendt.
Kontakt forhandler for reparationer og hvis du har spargsmal.

Normalt er det ikke ngdvendigt at smgre beveegelige dele af markisen. Men det vil blive ngdvendigt hvis

der fx opstar unormal stgj. Brug kun smgrelse der er egnet til plastikmaterialer, og brug ikke smgrelse der
er baseret pa raolie.

11
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=3~ Ramme: Over tid vil stav og skidt samle sig pa rammen. Det vil kraeve periodisk rengering at
vedligeholde markisens ydre.

=3~ En mild sprajterens eller et vand/sulfo mix kan bruges til at renggre rammen. Ter stav af med en
fugtig klud. Brug ikke aggressive renggringsmiddel til fx at fjerne olierester.

=3~ Stofdug: Renger hver 6. maned.

[=3" Brug kun naturlig seebe og brug aldrig kemiske rengeringsmidler. Vandet ber vaere lunkent. Lad
dugen tgrre helt. Brug ikke varmeapparater som fx. en hartarrer for tgrring af dugen.

AFMONTERING

Hvis du ikke laengere gnsker at bruge markisen, eller du gnsker at skille dig af med
den.

BEMARK! Mindst to voksne er pakraevet for dette trin.

[=3" Rul markisen helt ind fer du pabegynder afmonteringen. Bind markisens arme sammen for at
undga utilsigtet udfoldelse. Dette kan forarsage @delaeggelse og skade.

=3~ Folg betjeningsvejledningen i omvendt reekkefalge for at afmontere markisen.
=3~ Sarg for at borehullerne i muren vil blive fyldt og lukket af en professionel.

=" OPMARKSOMHED: Sikkerhedsanvisninger og instruktioner skal fglges under afmonteringen.

OPBEVARING

Hvis du ikke gnsker at bruge markisen i en laengere periode, anbefaler vi, at du tager markisen ud af
beslagene og opbevarer den tort.

=3~ Sarg for at dugen er helt tar far opbevaring. Opbevaring af en vad dug kan danne pletter og skade.

=3~ Opbevar markisen pa et tert og sikkert sted som er udenfor bgrns reekkevidde.

BORTSKAFFELSE

Smid ikke markisen ud med husholdningsaffald. For at undga mulig skade af miljget eller menneskelig
sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, genanvend det ansvarligt for at fremme baeredygtig
genbrug af materielle ressourcer.

12
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REKLAMATION

=
=

Reklamationsretten bortfalder pa motoren hvis ledningen klippes.

Reklamationsretten bortfalder hvis markise ikke er monteret pa beslagene ud fra de anviste gule
maerker pa markisen, da dette anses for at vaere montage-fejl som kan skade markisen.

Mindre sk@nhedsfejl sasom folder, trad-fortykkelser og mindre perforeringer op til 0,5 der skyldes
fremstillingsprocessen kan ikke undgas. Disse optreeder som lyspunkter, folder, eller
perforeringer i dugen og berettiger ikke reklamation. Misfarvning af markisedugen forarsaget af
re@g, varme eller gaspavirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten.

Korrosion er utilsigtet nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved luftens eller
vands pavirkning. Korrosion kan veere kemisk (gaskorrosion) eller elektrokemisk
(vaeskekorrosion). Korrosion af jern eller stal giver fx rust.

Der foreligger ingen reklamationsberettigelse, hvis der opstar korrosion i skruer og/
eller markisestellet som falge af luftpavirkning af hejt saltindhold (opstar hvis markisen er
opsat i kystnaere omrader op til ca.10 km. fra kystomrader).

Pa trods af at alle delene i vores markiser produceres i aluminium, galvaniseret stal og/eller
304 certificeret stal, er der ingen garanti for, at stal eller aluminium ikke korroderer, idet
stalkvaliteten kun er én af flere faktorer, der har indflydelse pa korrosionsbestandigheden
herunder blandt andet miljget.

De primeere faktorer der kan medvirke til korrosionsfremkaldelse er:

=

o Kalk. Kalkaflejringer kan sveekke stallegeringen.

¢ Jernholdige materialer (flyverust) der efterlades pa vade overflader.
o Salte og tarre rester af fordampede vaesker.

o Renggringsmidler der indeholder klorid eller ammoniak.

e Saltholdig lufttilstramning (op til ca. 10 km fra kystnaere omrader)

e Syreregn grundet luftforurening.

Grundet saltholdig lufttilstremning reklamationsdaekkes der ikke for opstaet korrosion i dele af
landet som ca. er 10 km fra kysten.

13



essence

FAQ / Q&A
=35> Armeneerikke strakthelt ud (lige), narmarkisen er kert helt ud?
Armene er designet til ikke at kunne rettes helt ud, dette er for at give markisen ekstra stabilitet.
=35> Dugenhzaengerlgst.
Serg for markisen er kart helt ud til maksimum. Hvis stadig lgst, fglg afsnit omkring justering
af dugen pa side 10.
=35> Markisentreekker/haenger skeevt.
Sarg for at armene er i vatter, samt at beslagene sidder preecist ved maerkerne(Se punkt
leengere nede, hvis markisen ikke er monteret korrekt ud for maerkerne).
Beslagene skal vaere placeret preecist i forhold til armen(de gule meerker pa markisen), og
vaeggen, som beslagene er monteret i, skal vaere staerke. Traevaerk kan give sig og forarsage
dette.
Markisen vil altid treekke mest i venstre side (set forfra) da motoren er placeret i denne side.
[I=3" Markisenreagererikke vedbrug affijernbetjeningen.
A - Udskift batteri i fiernbetjeningen.
B - Hvis dugen er justeret for stramt, eller markisen er overbelastet vil termosikringen sla fra. Vent
30 min og prav igen. Dette sker for at beskytte markisens motor.
C - Hvis ledningen til markisen har veeret klippet eller stikproppen modificeret, kan
fiernbetjeningen have darlig forbindelse, og motoren skal muligvis skiftes.
[=5> Aben og luk funktionerne pa fjernbetjeningerne er byttet om, hvad ger jeg?
Pa side 11 under fiernbetjening ses hvordan man omkoder fjernbetjeningen. Hvis man ved punkt
6 trykker pa 'pil ned' i stedet for 'pil op', byttes de om permanent, indtil naeste omkodning.
=35> Hvorlangtvaekkanjeg betjene markisen med enfijernbetjening?
ca. 15-20 meter.
3" Hvaderden aflange plastik pind til?
Plastik pinden er en unbraconggle der er designet til at justere markisens motor med.
=3~ Hvad ger jeg, hvis jeg opdager at markisen ikke er monteret ud fra de gule maerker?
Da markisen har veeret opsat forkert og ikke efter manualens anvisninger, er markisen muligvis
allerede skadet. Afmontér markisen og montér markisens beslag ud fra de anviste gule maerker
pa markisen, og forsag forsigtigt at kgre markisen ud.
[==" Kan jeg miste reklamationsretten pa produktet?

Ja, bl.a. ved forkert brug og forkert montage af markisen. Herunder klipning af ledning og forkert
placering af beslag. Se afsnittet 'reklamation' pa side 13.
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GODKENDELSER

Essence A/S erkleerer under almindeligt ansvar, at dette produkt Essence markise er i overensstemmelse

med faglgende direktiver:

IMPORTYR

Essence A/S
Knullen 22

5260 Odense S
TIf.: +45 70227292
CVR: 66212319

Version SFP 19.2

LI
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EN 13561+A1:2008
EN 13561+2015+AC:2016
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