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OPMARKSOMHED:

Lees betjeningsvejledningen grundigt far montering og
brug. Gem manualen til fremtidig reference.

Keere kunde,

Tak fordi du kebte denne markise. For at fa glaede af produktet i mange ar og for din egen og andres
sikkerhed, fglg venligst montage- og betjeningsinstruktionerne.

Gennemga markisen fgr du pabegynder montering og tager den i brug, for at undga at skade ved forkert

brug. 1
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Sorg for at alle oplistede dele er leveret intakt. Hvis der mangler dele eller nogle er beskadiget, undlad

Identifikation af dele

at montér markisen og kontakt i stedet Moreland kundeservice.

Kassen indeholder

Antal
‘, 3, | Markise med meerker til beslagenes 1
% rf placering
(Vigtigt at disse meerker fglges preecist!)
\ " Vaegbeslag
250200 cm, 300x250 cm og 350x300 cm: 2
i:\ |I || ,r l’e’ I| (@)
i 400x300 cm, 450x300 cm: 3
(Starre markiser har 3 beslag, mindre bruger kun 2)
Veegbeslag Las bolt
@ —o({) 250x200 cm, 300x250 cm og 350x300 cm; | 2
400x300 cm, 450x300 cm: 3
Ekspansionsbolt
H —H 250x200 cm, 300x250 cm, 350x300 cm: 4
400x300 cm, 450x300 cm: 6
/ Handsving 1
&
1
Fjernbetjening
1
Betjeningsvejledning
- Justeringsskruetreekker 1

OBS!
Tjek at alle delene pa listen ovenfor er modtaget og inspicér dele for skader, FOR
markisen monteres. 2
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ADVARSEL: For din egen og andres sikkerhed er det vigtigt, at du fglger instruktionerne herunder
og adlyder advarsler.

Symbolforklaring

Advarselstrekanten gar opmaerksom pafarlige situationer, der kan fare til dad eller alvorlige
skader, eller pd noget der er vigtigt for markisens funktion.

I35~ Dette symbol identificerer vigtige noter.

Sikkerhedsvejledning

A For at montere markisen er det ngdvendigt at have teknisk viden.
Montér ikke markisen selv, men kontakt en professionel montar hvis:
e Du er usikker pa, at markisen kan monteres pa det sted, du har valgt til installationen.
e Du ikke forstar instruktionerne eller dele af dem.
e Du ikke har de ngdvendige vaerktgijer til radighed.

e Du ikke har den ngdvendige tekniske viden.

Der skal mindst 2 voksne til at montere markisen, da produktet er stort og tungt. Forsgg ikke at

>

installere markisen alene. Hvis markisen falder ned, kan det forarsage alvorlige person- og/

eller materielskader. Kontakt eventuelt en autoriseret montar for hjeelp.

Installer ikke markisen hvis du finder gdelagte dele eller nogle af delene mangler.

Z

Kontakt din forhandler.

Hold barn og keeledyr vaek fra arbejdsomradet under montering og justering af markisen.

Produktet og dets monteringsdele er kun egnet til opsaetning pa en plan cementvaeg eller en stabil

murstensvaeg uden puds. Hvis vaeggen har revner, skal du radfere med en professionel.

Hvis din bygning har en yderbekleedning (f.eks. isolering, dobbelt murstensveeg, murstensbeklaedning),

ber en professionel foretage vurdering heraf og eventuelt ogsa monteringen.

Der ma ikke eendres produktets design eller struktur uden tilladelse fra fabrikanten. Ledningen ma

ALDRIG klippes. 3
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Betjening i meget koldt vejr kan gdelsegge markisen.
Betjening i snevejr kan gdelaegge markisen.

Ved regnvejr skal markisen kgres ind. Hvis dette ikke sker, skal markisen veere helt tar, for
den kares ind.4°.

Der ma ikke klatres pa markisen. Det er forbudt at haenge noget som helst pa
markisen. Markisen SKAL monteres pa beslag, som er placeret ud for de gule maerker pa
markisen!

Klip ikke motorens ledning, da reklamationsretten vil bortfalde. Forleeng i stedet den

> D> bbb

originale stikprop og ledning ved hjeelp af forlaengerledning eller stikdase.

TEKNISK DATA

Godkendt til vindstyrke: 5 pa beaufort skalaen. (38 km/t og 9 m/sek.)
Anbefalet fald: Mindst 14 grader
FORBEREDELSE

Fjern forsigtigt markisen fra kassen og fjern skumplast, plastikposer og plastikafskeermninger fra
markisen og placér forsigtigt markisen et stykke fra muren, for at undga beskadigelser sdsom
ridser, snavs eller anden form for skade. Kontrollér at antallet af dele i kassen, samt at delene er
intakte. Hvis der er spgrgsmal kontakt venligst kundeservice.

Ngdvendigt veerktgj til montage af markisen:

v Boremaskine v" Treehammer

v" Murbor 14 mm (husk at male at de modtagne v Trappestige
ekspansionsbolte og bor passer sammen) v MAaleband

v’ Vaterpas v' Kridt eller afmaerkningsblyant

v' Fastnggle (eller svensk/skruenggle) 14 mm, 17
mm, og 19 mm



MONTAGE
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Montering pa beton- eller murstensvaeg

Markisen skal installeres i mindst 2,5 meters hgjde og kun pa en armeret betonvaeg eller massivt
murvaerk. Konsulter en professionel hvis du ikke er sikker.

Hvis din bygning har en yderbeklzedning (f.eks. Isolering, dobbelt murstensveeg, murstensbeklaedning),
bar en professionel foretage vurdering heraf og eventuelt ogsa monteringen
Hvis veeggen/murveerket viser revner, skal du konsultere en professionel.

Sarg for at vaeggen/loftet er jeevnt, saledes veegbeslagene sidder solidt.

ADVARSEL: To voksne med teknisk viden er ngdvendig for at flytte og installere markisen.

ADVARSEL: Sgrg for at have malt efter pa placeringen af de gule maerker, som markerer hvor
markisens beslag skal sidde, fagr du borer.

For sikker og gnidningsfri installation er det vigtigt, at du teenker over, hvor du vil fastggre markisen til
vaeggen, samt maler og laver afmaerkninger fgr du pabegynder at bore huller.

Trin 1: Hgjde pa markise

Den anbefalede hgjde fra underlaget er 2.5 - 3.5 m.

Hvis du vil installere lavere end dette, skal du sikre dig at der er tilstraekkelig hgjde nar markisen er kart
ud. Du skal samtidig sikre dig at eventuelle dgre/vinduer kan abne.

Heeldning / udfald

5 grader heeldning = 9 cm fald pr. Igbende meter udfald. Tvesrsnit af markise

10 grader heeldning = 18 cm fald pr. lgbende meter udfald.

15 grader heeldning = 27 cm fald pr. lsbende meter udfald. 20 cm over x
. dgrkarmen 30-50 cm

20 grader haeldning = 36 cm fald pr. lgbende meter udfald.
I __ Heeldning I

25 grader haeldning = 45 cm fald pr. lgbende meter udfald.
30 grader heeldning = 54 cm fald pr. lgbende meter udfald.

Ngdvendig loftshgjde:
Der skal veere 20 cm friplads over dgrkarme og kontroller at
daren ikke rgrer markisedugen.

En markise med et udfald pa 3 meter vil have et fald pa 81 cm
ved en hzeldning pa 15 grader.

kan justeres

Mur / Veeg

Terrasseder 2.5m

Vinklen pa faldet kan tilpasses nar som helst. Vinklen kan justeres fra 5 - 30 grader.
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Horisontal placering af veegbeslagene:

Markér ved hjeelp af vaterpas en ngjagtig vandret linje
i den gnskede hgjde.

Monteringen skal veere direkte i mursten

eller beton. Fuger og mgrtel-samlinger mellem
mursten er ikke altid staerke nok. Konsultér med
en montgr ved tvivl.

Husk at have ekstra frihgjde over beslaget, da
markisens kassette gar 2 cm over beslagets gverste
punkt. (se mal gverst til hgjre)

Tegn en vandret linje i positionen af den gnskede hgjde.

=== S
o o]
=

= 20 (=]
Vaegbeslag ; dmi’:n‘r’]\‘een’ Vaegbeslag

Terrassedor Terrassedor

Afstanden fra markisekant til midten af beslaget efter markisens starrelse:

Markisestarrelse Afstand fra markisekant til midten af beslaget
250 x 200 cm 6 cm

300 x 250 cm 6 cm

350 x 300 cm 6 cm

400 x 300 cm 26 cm

450 x 300 cm 26 cm

OBS. Ovenstaende skema er kun vejledende. De gule maerker pa markisen skal altid falges.
Falges meerkerne ikke, bortfalder reklamationsretten pa markisen, grundet fejlimontering.

Trin 2: Bor huller til beslag

Placér et vaegbeslag under hver arm(plus et i midten ved markiser pa 4 meters markiser og derover).

Dette er for at give markisen maksimal stgtte under armene, og er eneste godkendte montering af markisen.

1. Mal markisebredde (bagpa) med tommestok og noter vaegbeslagets positioner i forhold til de gule
maerker.

2. Tegn en vandret linje i positionen af den gnskede hgjde.

3. Marker 4 punkter pa muren i gennem hullerne pa beslaget.

4. Brug en slagborhammer med et 14 mm bor.

5. Bor 90 mm dybt hul i mursten eller betonmur(mal ekspansionsboltens stgrrelse inden der bores).
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Dobbelttjek dine afmalinger
grundigt fgr du borer huller i

Vag gen - Kegle-motrik Spandeskive m
F i PP FTIFTFEF
& 14 mm bor bit
Cwa__f’f’[”" = N PRV Mur / Vaeg
= A=\ V’/:\'l;gy ="
Ekspansionsbolt-rer - \\ .—E‘.-
Bolt T TR Ekspansionsbolt
Trin 3: Montering af veegbeslag
1. Skil ekspansionsboltene i fire dele hver. > AN

2. Saml ekspansionsboltene med bolt og spaendeskive fra
forsiden af veegbeslagets hul og ekspansionsboltens rar
samt kegle-mgtrik fra bagsiden. Se tegning til hgjre.

3. Nar alle fire ekspansionsbolte er samlet omkring hvert
vaegbeslag placeres disse ud fra hullerne i veeggen og
presses ind. Brug eventuelt en gummihammer til at hamre
dem helt ind. o

4. Speend ekspansionsboltene. Kontroller at veegbeslagene er @t
monteret godt fast i muren, far markisen installeres.
Markisens vaegt kan treekke beslaget ud af muren, hvis dette
sker, skal mgtrikkerne strammes yderligere.

Trin 4: Montering af markisen

Markisen er meget tung, der skal mindst 2 personer til
A at lgfte og montere markisen ind i beslagene.

Seet markisen i beslaget som vist pa billedet nedenfor.

Fastger markisen med den medfalgende sikkerhedsskrue, flade skive
og mgtrik og stram den ordentligt.

Kontroller at markisen er sikkert installeret pa vaegbeslagene.
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ADVARSEL: Hvis der ingen modstand er, nar du traekker matrikken ud af ekspansionsbolten, sa
har bolten ikke forankret sig nok, og du bliver derfor ngdt til at gentage den komplette montage
mindst 15 cm forskudt fra det farste sted.

Sa snart boltene er indfart, skal beslagene sidde fast i vaeggen. Hvis beslagene stadig beveeger
sig, skal de efterspeendes.

Forsgg ikke at fastgare veegbeslagene til lase mursten eller anden overflade, der ikke er 100%
fastgjort til murveerk.

Sgrg for at beslagene er fastgjort til veeggen, sa de ikke kan treekkes ud, nar markisen haenger i
beslagene.

ADVARSEL: Fejlplacering og fejlagtig brug af markisen kan forarsage alvorlig fare. Monter kun
markisen hvis du forstar monteringsinstruktionerne til fulde, og nar du er sikker pa, at muren
den skal monteres pa er egnet. For din egen og andres sikkerhed tag venligst kontakt til
en autoriseret montgr for hjeelp, hvis det er ngdvendigt.

ADVARSEL: Fejimontering af beslag kan beskadige og gdeleegge markisen (fglg mzerkerne pa
markisen).

ij\\\\ Veegbeslag
\

Endestykke
(Metal)

* Markise




essence

Trin 4: Justering af vinkel

1. Vinklenkanjusteres ved atlgsne de 17 mmlasemaetrikkerne pa

markisens arme.
Heeldningsvinkel
. u . ——1
2. Derefter drejes lofteskruerne til den gnskede vinkel. Brug en
unbraconagletilatjustere bolten. }
Bolt

3. Afstemogsikreatbeslageneerjusteretsaledesatdeerivatter Arm | S
med hinanden-erhvervlille skaevhed vil gdeleegge sejlet. [ I

—

Lasematrik

4. Speend lasematrikkerne fastigen nar vinklen erjusteret.

5. Kontroller markisen igen, og sikre at markisen er 100% i vatter Lad
veere med at rulle markisen mere end V4 af dens fulde leengde, nér
dujusterer haeldningen.

Determuligtatjustere markise dugenfra5°til 30°.

Trin 5: Montering af drejebeslag og handtag:

1. Saetdrejehandtaget i hullet pa venstre side af markisen

2. Drejhandtagetmod uretfor at dbne markisen, indtilarmene er
helt udstrakte

3. Drejensmule tilbage (imod uret) for at holde stofdugen spaendt
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Elektrisk tilslutning

Markisen er udstyret med 1,5 m ledning, som sidder i venstre side, nar man kigger ind pa markisen som
er monteret. Har du ikke en stikkontakt indenfor ledningsleengden skal den forlaenges med almindelig
forleengerledning.

OBS! Huvis ledningen klippes bortfalder reklamationsretten pa motoren.

Aben og lukning af markise

Aben og luk markisen ved hjeelp af fiernbetjeningen eller brug h&ndsvinget til at rulle markisen frem eller
tilbage. Handsvinget fglger med i pakken. Drej ikke med handsvinget yderligere, nar markisen er lukket
sammen, da dette kan skade p& markisen.

> B

>

Markisen er kun beregnet til at beskytte mod solen. Markisen ma ikke bruges i perioder med kraftig
vind, regn, hagl eller sne. Ved disse vejrforhold skal du rulle markisen ind med det samme.

Tillad aldrig bgrn at lege med markisen.

Veer sikker pa at dugen er speendt. Hvis dugen ikke er spaendt, nar den er rullet ud skal du dreje
imod uret, indtil dugen er speendt (se vejledning om justering pa side 10). Der kan
forekomme sma bglger ved syninger og samlinger, hvilket ikke har betydning for veerdien
eller brugen af markisen, derfor giver det ikke reklamationsret.

Leeg ikke objekter eller dele af din krop fx haender pa markisen, nar den bliver rullet ud eller
tilbage, da der vil veere en risiko for krglning eller skade pa markisen.

Tag handsvinget ud af 'gjet'/ringen efter brug af markisen og placér den et sted udenfor barns
reekkevidde, for at undga potentiel leg med markisen.

10



MOTOR

Justering af den forudindstillede indstilling:

Pa motoren sidder der to sma sekskantede skruer(unbraco) markeret med et retningsbestemt plus- og
minustegn. Justér forsigtigt(halv eller kvart omgang ad gangen) pa skruerne med den medfaglgende
specialskruetreekker for henholdsvis at justere hvor langt ud og ind markisen skal kare fgr motoren skal stoppe.

= Markisen kan ikke nulstilles til fabrikkens forudindstillede indstillinger.

Overdriv ikke justeringen ved fx at spaende dugen for hardt, da dette kan gdelaegge motoren(sgrg for at
motoren ikke brummer, nar den er i sammenfoldet eller udfoldet position). Hvis der drejes den modsatte
vej, vil dugen blive lgsere. Lgsnes denne for meget (mere end 10 omgange) vil dugens rulle 'lgsnes' sa
meget, at dugen ruller den forkerte vej. Dette kan skade dugen. Sarg for at dugen karer ovenpa rullen
ved indrulning, og ikke under, saledes dugen ikke sleebes hen over 'armene’.

yderligere. Hold godt gje og veer parat til at trykke stop, hvis det ser forkert ud.

ADVARSEL: Hvis beslagene ikke er monteret korrekt ud for armene, kan markisen ikke lukke helt
sammen. Fa centimeters forkert montering af beslaget vil betyde, at markisen ikke kan lukke

helt og skade markisen ved at rulle skaevt ind. Se de gule mzaerker for korrekt placering (se ogsa side
6) far skaden er sket.

e Justér kun med en kvart til en halv omgang ad gangen, og afprgv justeringen fgr der justeres

Trin 1: Maksimal indtraekning (gverste skrue)
Ved justering pa den gverste skrue (hgjre/
venstre) justeres motorens maksimale indtreekning.

; ; ; (P Ved justering pa:
=3~ Hvis markisen ikke treekker ordentlig ind og _ + 1 Motorens makeimals inatesking.

laver 5 cm mellemrum, nér den er kert helt ind, | — Lesnes markisedugen.
skal du justere den gverste skrue ved at dreje - + Strammes markisedugen.
hgjre om, indtl mellemrummet er lukket. 2 Motorens maksimale udstraskning,

(Ovel‘dl‘iv |kke, da dette kan forérsage Skadel") + Lgsnes markisedugen'
& — Strammes markisedugen.

D<= Hvis motoren 'brummer' og ikke slar fra efter <_ Sikre at markisedugen og boksen er
. . helt lukket kert ind ellers juster pa +/-
indrulning, skal g@verste skrue Igsnes
lidt(drejes mod venstre). Fortsaet indtil
justering passer og motoren selv slar fra.

Trin 2: Maksimal udstraekning (nederste skrue)
Ved justering pa den nederste skrue (hgjre/venstre) justeres motorens maksimale udstraekning.

D33~ Hvis markisen er kart helt ud og dugen heenger lidtlgst, skal du dreje pa den nederste skrue indtil
dugen er stram. Du lgsner dugen ved at dreje modsat. Brug en fjernbetjening til at kare markisen
ind og ud for at se om justeringen passer. Du bgr altid veere parat til at trykke stop, hvis noget
kgrer darligt.

OBS! Ved mange ind- og udrulninger i traek, kan termosikringen sla markisen fra for at
beskytte den fra overbelastning. Vent 30 minutter og prev igen.

11



FJIERNBETJENING essence

Bruger batteri CR2450 3V - Medfalger ikke.
Fjernbetjeningen har 3 knapper foran. Se billedet il

hgjre, hvad knappernes funktion er.

Kodning af fjernbetjening og markise: -

1. Vend fjernbetjeningen om og fiern batteridaekslet.
2. Afbryd strammen til markisen i min. 10 sekunder.

3. Tilslut strammen til markisen igen (motoren bipper tre QQQ
| I

gange).

4. Tryk 1 gang pa den lille knap (P2), vent til motoren har keart
frem og tilbage og tryk derefter én gang til pa (P2) og vent
igen til motoren har kart frem og tilbage. P2

5. Nar motoren har kgrt frem og tilbage, tryk da pa” pil ned”-
tasten.

6. Nu er din markise kodet og er klar til brug.

7. @nsker du at markisen skal karer ud pa “pil op”-tasten, tryk
da pa “pil ned” efter sidste tryk pa P2.

8. @nsker du derimod at markisen skal kgrer ind pa “pil ned”-
tasten, tryk da pa “pil op” efter sidste tryk pa P2.

Du har ca. 10 sekunder til at kode fjernbetjeningen fra du tilslutter stremmen igen. For fejlfinding, se vejledning
pa side 14.
[=3" Hvis markisen benyttes fa gange vil dugen leegge sig anderledes pa dugrullen, og dugen vil udvide
sig i leengderetningen med op til 5-10%. Dette medfgrer at du skal justere motorens
indlgb en smule over tid, hvilket ggres ved at justere i motorens justeringskruer.

= OBS! Aben og luk funktionerne, kan vendes omvendt, hvis man ved punkt 6 trykker p& 'pil op' i
stedet for 'pil ned'. Oplever du at den lukker, nar du trykker aben, s& omkod fijernbetjeningen og
tryk modsat knap ved punkt 6 i forhold til hvad du gjorde tidligere.

VEDLIGEHOLDELSE

Jeevnlig vedligeholdelse vil ikke kun forlaenge holdbarheden, men det er ogsa vigtigt for din og andres

sikkerhed.
D=5~ Tjek beslag og bolte regelmaessigt om de forbliver spaendit.

033" Tjek om motoren karer normalt, hvis der opdages et problem, skal du stoppe med at bruge
markisen.

I35~ Undersgg bolte og matrikker en gang hvert halve ar. Spaend dem hvis de er Igse.

=3~ Stop gjeblikkeligt med at bruge markisen hvis den har en skade eller ikke er ordentligt spaendt.
Kontakt forhandler for reparationer og hvis du har spargsmal.
Normalt er det ikke ngdvendigt at smare bevaegelige dele af markisen. Men det vil blive ngdvendigt hvis
der fx opstar unormal stgj. Brug kun smgarelse der er egnet til plastikmaterialer, og brug ikke smarelse der
er baseret pa raolie.

12
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==~ Ramme: Over tid vil stav og skidt samle sig pd rammen. Det vil kraeve periodisk rengering at
vedligeholde markisens ydre.

==~ En mild sprgjterens eller et vand/sulfo mix kan bruges til at rengare rammen. Tar stgv af med en
fugtig klud. Brug ikke aggressive renggringsmiddel til fx at fijerne olierester.

[==" Stofdug: Rengar hver 6. maned.

=3~ Brug kun naturlig seebe og brug aldrig kemiske renggringsmidler. Vandet bar veere lunkent. Lad
dugen tarre helt. Brug ikke varmeapparater som fx. en hartarrer for tarring af dugen.

AFMONTERING

Hvis du ikke laengere gnsker at bruge markisen, eller du gnsker at skille dig af med
den, se herunder.

OBS! Veer mindst to voksne til at pille markisen ned, da den er meget tung.

I3~ Rul markisen helt ind far du pabegynder afmonteringen. Bind markisens arme sammen for at
undga utilsigtet udfoldelse. Dette kan forarsage gdelaeggelse og skade.

I=5" Folg betjeningsvejledningen i omvendt reekkefglge for at afmontere markisen.
D=5~ Serg for at borehullerne i muren vil blive fyldt og lukket af en professionel.

=5 OPM/ERKSOMHED: Sikkerheds- og instruktionanvisninger skal falges under afmonteringen.

OPBEVARING

Hvis du ikke gnsker at bruge markisen i en leengere periode, anbefaler vi, at du tager markisen ud af
beslagene og opbevarer den tart.

D=5~ Sgrg for at dugen er helt ter far opbevaring. Opbevaring af en vad dug kan danne pletter og skade.

D=5~ Opbevar markisen pa et tart og sikkert sted som er udenfor bgrns reekkevidde.

BORTSKAFFELSE

Smid ikke markisen ud med husholdningsaffald. For at undga mulig skade af miljget eller menneskelig
sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, genanvend det ansvarligt for at fremme baeredygtig
genbrug af materielle ressourcer.

13
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I=3" Reklamationsretten bortfalder p4 motoren hvis ledningen klippes.

=35> Reklamationsretten bortfalder hvis markise ikke er monteret pa beslagene ud fra de anviste gule
maeerker pa markisen, da dette anses for at vaere montage-fejl som kan skade markisen.

= Mindre skanhedsfejl sdsom folder, trad-fortykkelser og mindre perforeringer op til 0,5 der skyldes
fremstillingsprocessen kan ikke undgas. Disse optreeder som lyspunkter, folder, eller
perforeringer i dugen og berettiger ikke reklamation. Misfarvning af markisedugen forarsaget af
rag, varme eller gaspavirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten.

= Korrosion er utilsigtet nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved luftens eller
vands pavirkning. Korrosion kan veere kemisk (gaskorrosion) eller elektrokemisk
(veeskekorrosion). Korrosion af jern eller stal giver fx rust.

= Der foreligger ingen reklamationsberettigelse, hvis der opstar korrosion i skruer og/
eller markisestellet som fglge af Iuftpavirkning af hgijt saltindhold (opstar hvis markisen er
opsat i kystnaere omrader op til ca.10 km. fra kystomrader).
Pa trods af at alle delene i vores markiser produceres i aluminium, galvaniseret stal og/eller
304 certificeret stal, er der ingen garanti for, at stal eller aluminium ikke korroderer, idet
stalkvaliteten kun er én af flere faktorer, der har indflydelse pa korrosionsbestandigheden
herunder blandt andet miljget.

De primeere faktorer der kan medvirke til korrosionsfremkaldelse er:
o Kalk. Kalkaflejringer kan svaekke stallegeringen.
e Jernholdige materialer (flyverust) der efterlades pa vade overflader.
e Salte og tarre rester af fordampede veesker.
¢ Renggringsmidler der indeholder klorid eller ammoniak.
e Saltholdig lufttilstramning (op til ca. 10 km fra kystnaere omrader)
e Syreregn grundet luftforurening.

I35~ Grundet saltholdig lufttilstremning reklamationsdaekkes der ikke for opstaet korrosion i dele af
landet som ca. er 10 km fra kysten.
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FAQ / Q&A

0=

=

Armeneerikke strakt heltud (lige), narmarkisen er kart helt ud?
Armene er designet til ikke at kunne rettes helt ud, dette er for at give markisen ekstra stabilitet.

Dugen heenger |gst.
Sarg for markisen er kgrt helt ud til maksimum. Hvis stadig lgst, fglg afsnit omkring justering

af dugen pa side 10.

Markisen treekker /haenger skaevt.
Sarg for at armene er i vatter, samt at beslagene sidder praecist ved maerkerne(Se punkt

leengere nede, hvis markisen ikke er monteret korrekt ud for maerkerne).

Beslagene skal vaere placeret preecist i forhold til armen(de gule maerker pa markisen), og
vaeggen, som beslagene er monteret i, skal vaere staerke. Treeveerk kan give sig og forarsage
dette.

Markisen vil altid treekke mest i venstre side (set forfra) da motoren er placeret i denne side.

Markisen reagerer ikke ved brug af fjernbetjening

A - Udskift batteri i fiernbetjeningen.

B - Hvis dugen er justeret for stramt, eller markisen er overbelastet vil termosikringen sla fra. Vent
30 min og prgv igen. Dette sker for at beskytte markisens motor.

C - Huvis ledningen til markisen har veeret klippet eller stikproppen modificeret, kan
fiernbetjeningen have darlig forbindelse, og motoren skal muligvis skiftes.

Aben og luk funktionerne péa fjernbetjeningerne er byttet om, hvad ger jeg?
Pa side 11 under fiernbetjening ses hvordan man omkoder fiernbetjeningen. Hvis man ved punkt

6 trykker pa 'pil ned' i stedet for 'pil op', byttes de om permanent, indtil neeste omkodning.

Hvor langt vaek kan jeg betjenemarkisen med en fjernbetjening?
ca. 15-20 meter.

Hvad er den aflangeplastik pind til?
Plastik pinden er en unbraconggle der er designet til at justere markisens motor med.

Hvad ge@r jeg, hvis jeg opdager at markisen ikke er monteret ud fra de gule meerker?

Da markisen har veeret opsat forkert og ikke efter manualens anvisninger, er markisen muligvis
allerede skadet. Afmontér markisen og montér markisens beslag ud fra de anviste gule maerker
pa markisen, og forsgg forsigtigt at kare markisen ud.

Kan jeg miste reklamationsretten pa produktet?
Ja, bl.a. ved forkert brug og forkert montage af markisen. Herunder klipning af ledning og forkert
placering af beslag.
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EU-overensstemmelseserklaering
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